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Les maisons passives sont parfois décriées. En cause: une réalisation qui peut, a un
niveau ou & un autre, étre gachée au point de faire perdre a la construction sa spe-
cificité de construction passive.

OUS LES ENTREPRENEURS GENE-

I % In,m!\ de construction vous le
E confirmeront: un immeuble pas-
1 sif n'est rien £'il ne fair pas I'ob-
jet d'un soin exeréme 3 toutes les

étapes de sa fabrication. Administrateur
délégué de Team Construct, Guy Duchatel
peut commencer i en témoigner, p.::m]l.fi]
vient d'inserire au p.nl!uiin de son entre-
prise spécialisée dans le clef sur porte la
premiére construction passive, Une mai-
son unifamiliale construite dans la région
de Gembloux, et livrée aux propri¢taires
VOICE p]u'.- de quatre mois qui a ere réalisée,
nen pas avec la formule de l'ossature bois
comme C'est encore tres souvent le cas pour
ce genre de maison, mais avec la solution
dite du vaile de béton coulé. (:Ll\ Duchatel
v voit au moins trois grands avantages: « Ce

genre de biriment offre une excellente iner

tie thermique et une éranchéité i Iair maxi-

male pour un confort de vie équivalent i
une hahitation traditionnelle ».

Lenorme inertie du

Et Tadministratear

Construct d'expliquer que, dans une maison
passive dotée d'une faible inertie thermigue,
comme L'Lf_'.‘: ]l.‘ Cas avec jl_':“ Construcnons en
ossature légere en bos, leffer de refroidisse

ment est immeédiit I.'.J-""I.'!l.l.lul'l QUVIE Une porte
ou une fenétre, 11 est alors nécessaire de ré

chauffer U'air frais pour compenser et retrouver
umne (L"I'IrK'l'IrlIl'[' \'11||I|."|'|'I1!|.L' '\.| LQII:[-LIE:.
une |“I|‘-H 1 rllk‘-'l'\l P(UT | IIrL rew Llllr I

pidement la chaleur initiale grice
importante de sa coque en béron. Visiblement,

les oecupants de la premiére réalisation passive

de Team Construet sont satisfairs, Bien qulelle
ait représenté un surcodt de quelque 25% pas
rapport a4 une construction  truditionnelle,
cette maisun permet en effet de réaliser une
économie substantielle en frais de chauffage

(ndlr: de l'ordre de 85%, promet le construc-

teur) puisque de chauffage, il n'y en a pratigque

el pas, Ou en tous les cas, Pils: SOUS Ta forme

tJlllil:n lui connait traditionnellement, avec une

= lonan Denigne

chaudiére alimentée av mazour qui assure la

production de chaleur er d'ean chaude sani-
taire er qui fonctionne & travers un résean de
convectours installés partour dans la maison,

15 kWh par m
Dans ce cas-ci, 15 perits KWh par m? suf-

fisent pour chauffer habitation. Bien quelle

permette de faire la différence, la solution
du voile de béton coulé ne peut rien s la
comstruction nest pas L‘I'("Ct.;dl:'l.' d'une érude

uj*iuulmldiu avec fixation des particularirés
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sera fait dans les regles de l'art, Guy Ducharel:

. . « 1l faut le savoir: la construction dune mai-

ﬂue SlgﬂlfIEﬂt |ES U3|BUI'S K s0n passive necessite un soin particulier. Er
et U et le i'lIVE'a uE? une gestion minuticuse des différents corps de
métier qui vont se succéder sur le chantier »,

La valeur K indigue le niveau global de I'isolation de 'enveloppe du batiment {mur, Ainsi, il faut sassurer de maniére absolue
toiture, sol, fenétres...). Plus cette valeur est faible, plus la maison est isolée. quiaucune bétise technigue ne sera commise
Le niveau E donne quant a lui une idée du degré de consommation total du qui mettrait & mal "étanchéité du batiment
batiment en terme d'énergie. A nouveau, plus sa valeur est faible, plus les besoins par exemple. Peu de choses suffisent, en par-
en chauffage de I'habitation seront limités. Le niveau E se calcule sur base de ticulier lorsqu'on est confronté a des construc
différents critéres comme lisolation, I'étanchéité, la production en eau chaude, le tions en bois. « Quun élément de la struc-
chauffage, le confort en été, les sources d'énergies renouvelables, |3 compacité, ture bouge, quiune infiltration se produise et
F'utilisation de I'énergie solaire et la ventilation. La valeur U, exprimée en W/m? K, cest toute la performance de la construction
représente le coefficient de transmission thermique d’un éiément de construction qui est mise 4 mal », souligne Guy Duchatel.
{fenétre, toiture, murs, sols...). Plus la valeur U d'un élément est basse, plus petite Enfin, comme le respect du standard passif le
est la quantité de chaleur qui se perd au travers de cet élément. La consommation lui impose, chaque chantier terminé par Team
annuelle d'une habitation s'exprime en kWh/m? an et représente le besoin en Construct est sanctionné par le test dit du
énergie pour le chauffage de votre maison par unité de plancher chauffé, Blower-door test, qui déterminera avec certi-

tude I'éranchéité du bitiment liveé (lisez notre

deuxiéme encadré i ce sujet). [ ]

architecturales, des exigences de confort, de

Vorientation et prise en compte des spécifici-

tés du terrain, Guy Duchatel: « Les maitres L‘ln]placa hie Blnwe r_door te St

d'oeuvre sont rassurés puisquion peut leur

assurer que la solution du béton coulé fera Egalement appelé test d'infiltrométrie, le Blower-door test permet de mesurer la
en sorte quaucune fuite d'eau, quiaucune quantite d'air rentrant dans un batiment et, surtout, de situer les fuites d'air Grace
inondation, quaucun effet de condensa- a ce test, on peut connaitre |a quantité d'air qui entre dans I'habitat en dehors des
tion ne se produira, méme des annédes apres. systémes de ventilation et connaitre les endroits 3 colmater pour supprimer les
Clest un détail qui peut faire toute la diffé- infiltrations. Pour effectuer le test, on utilise un equipement de test appelé infiltro-
rence lorsqu'on sait quune streuture abimée, meétre, que I'on place généralement & 'entrée du batiment. Cet appareil est équi-
méme si elle répond aux standards passifs au pé d'un ventilateur et le plus souvent d'une loile de nylon permettant de rendre
moment de sa réception par le maitre d'ou- la porte d'entrée totalement étanche, en ne laissant passer |'air qu'au travers du
vrage, peut se transformer en échec cuisant ventilateur. Les fuites éventuelles seront traquées grace a I'une des techniques
des années plus tard si une infiltration - suivantes: par utilisation d'une caméra thermographique & infrarouge qui illus-
méme minime — s produit », trera en bleu es endroits refroidis par le passage de l'air provenant de I'extérieur:

par anémomeétre qui détectera le déplacement de I'air & I'endroit de l'infiltration;
ne minutie extreme a toute: ou encore par une fumée artificielle qui s'infiltrera de maniére visible aux endroits

les etapes du chantier permeables. Pour cette étape cruciale, il est indispensable de recourir & un blower-
Pour construire dans les meilleures condi- door testeur plutdt expérimenté. Celul-cl doit pauvoir se prévaloir d'une expérience
tions, Team Construct s'est associé a des par et pouvoir produire les titres de farmation requis. Comme Hoffmann et Dupont,
tenaires offrant des solutions particuliérement une des premiéres sociétés a avoir développé cette expertise en Belgique. Ou 'un
performantes. Comme Recticel insulation, des nombreux autres bureaux d'études qui I'ont suivi et qui sont tous repris sur
spécialiste de I'isolation; comme AGC, spé- PMP, la plateforme de référence pour les maisons passives,

cialiste du triple vitrage super-isolant; ou en

core comme Foamglass, spécialiste de la fibre hﬂp:f.ﬁmmaﬁonpassr’ve.b&-?+—TesrABfauerwdmr-mermcgraphE,46-+

de verre. Ce nest pas tout: & toutes les étapes
de la construction, il ';';lg'li de s'assurer que tout
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